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Bandas de frecuencias estandarizadas que pueden cubrir 

nuestros receptores 
 
 
 

Referencias Bandas de 
Frecuencia (MHz) Sin PT3 Con PT3 

142 a 146  Ref.116-A  Ref.116-A-PT  
146 a 150 Ref.116-B  Ref.116-B-PT  
150 a 154 Ref.116-C  Ref.116-C-PT  
172 a 176 Ref.116-D  Ref.116-D-PT  
216 a 220 Ref.116-E  Ref.116-E-PT  
432 a 436 Ref.432-F  Ref.432-F-PT  

 
 
 
 
Sobre demanda podemos fabricar tanto emisores como receptores en cualquier 
banda diferente a esta, tanto en V.H.F. como en U.H.F. 
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MANUAL DE USO DE RECEPTORES DE 
TELEMETRÍA Ref.116  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 Nuestros receptores, pertenecen a una familia de banda estrecha y triple 
conversión, superheterodino controlado a cristal de cuarzo, especialmente 
pensado para recibir emisiones pulsantes para uso bio-médico, cetrería, 
colombicultura, personas con perdida de  memoria, control de perros de caza y 
otros animales domésticos, excursionismo, montañismo, esquí y localización 
de la situación de cualquier objeto a distancia de hasta más de cincuenta 
kilómetros. 
 Todos los modelos están equipados con baterías recargables Ni-Cd., y 
autonomías del orden de  20 horas. La carga máxima se obtiene, después de un 
tiempo de carga de 14 a 16 horas. Es posible realizar cargas de menor tiempo a 
costa de obtener una autonomía menor, aunque no es aconsejable. 
 Estos receptores se entregan con cargador incorporado para  conectar a 
220 v. corriente alterna. 
 La cobertura de frecuencias es de 4 MHz., con los que se obtienen 400 
canales separados 10 KHz. 
 

MICROELECTRÓNICA DE SEGURIDAD  
SISTEMAS DE RADIO - BÚSQUEDA,  CAPTURA Y TELEMETRÍA  

MEDIDAS Y CONTRAMEDIDAS ELECTRÓNICAS.  
Domicilio Social:  Camí Ral, 133 bajos - 08301 MATARÓ (Barcelona) ESPAÑA

 Teléf. 93 790.58.62 Fax. 93 796.49.32                                                 
WEB:www.ayama.com                                              E-mail:ayama@ayama.com 

 

Receptor de 400 canales. 
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LE ACONSEJAMOS PARA UN USO CORRETO Y UNOS RESULTADOS 
OPTIMOS DE SU EQUIPO, SIGA CON ATENCIÓN LOS SIGUIENTES 

PUNTOS. 
 
 

LOS MANDOS Y SU FUNCIONAMIENTO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PUESTA EN MARCHA  
 
 El interruptor de puesta en marcha, tiene 3 posiciones. La posición neutra o de paro, 
es la central. La posición inferior ( TEST BAT.) , permite verificar el estado de la batería y 
tiene una situación inestable, es decir, que cuando se suelta la palanca ella misma vuelve a 
situarse en la posición central de paro. Deberá mantenerse pulsado durante 5 segundos y 
verificar que la aguja en ese tiempo no se desplace hacia la izquierda lo cual significaría que 
la batería no mantiene la carga o bien  si la aguja no supera o  el 7 estaría descargada. Un 
indicador luminoso se activará cuando se realiza esta operación.    
       
  La plena carga de batería corresponde al final de la zona roja (derecha) del indicador 
de aguja. La batería deberá cargarse cuando la aguja este saliendo de la zona roja no 
hacerlo antes pues ello produciría la disminución de la vida de la batería y su carga..  Si 
las baterías están cargadas, ponga el interruptor en la posición de  MARCHA; esta será la 
tercera posición. Después de esta operación coloque el mando GAN/VOL todo a la derecha 
de manera que se oiga el máximo ruido en el altavoz para poder seguir con el siguiente paso.  

 
 
 
 

 

2 3 

4 5 6 

0®  Indicador de aguja. 
1®  Llaves preselectoras de
  Frecuencia. 
2®  PT3. 
3®  Antena. 
4®  Alimentación exterior. 
5®  Interruptor de puesta en 
marcha/ test de batería. 
6®  Carga de batería. 
7®  Ganancia/Volumen. 
8®  Sintonía fina. 
9®  Salida auriculares. 7 8 9 
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SINTONIZACIÓN DE LA FRECUENCIA DEL TRANSMISOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La primera operación a realizar, deberá ser, la selección del canal que queremos recibir, para 
ello, mire la frecuencia de su transmisor, y seleccione la numeración de las llaves preselectoras de  
frecuencia de acuerdo con los siguientes ejemplos: 

 
1º.- Sí la última cifra de la frecuencia del transmisor este entre el 0 y el 5 por ejemplo: 150. 044 

la última cifra del preselector situada a  nuestra derecha deberá ponerse  a 0 según el dibujo. y la 
SINTONIA aproximadamente en el nº 4 ya que este mando permite incrementar la frecuencia fijada 
en las llaves preselectoras entre 0 a 5 KHz  como mínimo de tal manera que en este ejemplo el 
mando de SINTONIA ha de quedar en el nº 4 aunque esto es solo orientativo ya que tendrá que  
buscar la mejor indicación de aguja y sonido por este mando de SINTONIA. 

 
0  +  4  =  4 
 
 
 
 
2º.- Sí la última cifra de la frecuencia del transmisor esta entre el 6 y el 9 por ejemplo: 150. 

046 la última cifra del preselector situada a  nuestra derecha deberá ponerse  a 5 según el dibujo. y la 
SINTONIA aproximadamente en el nº 1 ya que este mando permite incrementar la frecuencia fijada 
en las llaves preselectoras entre 0 a 5 KHz  como mínimo de tal manera que en este ejemplo el 
mando de SINTONIA ha de quedar en el nº 1 (5+1=6) aunque esto es solo orientativo ya que tendrá 
que  buscar la mejor indicación de aguja y sonido por este mando de SINTONIA. 

 
 
5  +  1  =  6   
 
 
 
Solo nos falta sintonizar exactamente el mismo. Esto se hará estando el transmisor a una 

distancia mínima de 2 metros del receptor, de forma que las antenas de emisor y receptor, queden 
paralelas. Después, ponga en marcha el transmisor. Situar el mando de GAN/VOL al máximo y girar 
el mando de SINTONÍA  lentamente de izquierda a derecha, hasta obtener la máxima señal acústica 
y  de indicación de la aguja. Como el mando GAN/VOL está situado al máximo y están muy 
cercanos emisor y receptor,  cuando encuentre la máxima señal, debe ir disminuyendo el mando  de  
GAN/VOL en sentido contrario de las agujas del reloj, para que el indicador de aguja marque con la 
señal del emisor, solo la mitad o menos de la escala del indicador, para evitar que el receptor quede 
saturado y  nos indique recepción en un ángulo muy grande o incluso, en todas las direcciones. 
Deberá ir regulando tanto el mando de SINTONIA y el de GAN/VOL para obtener mejores 
resultados. 

NOTA: En la última cifra del preselector situado a  nuestra derecha los números pares 
(0,2,4,6 y 8) corresponden a 0 y los números impares (1,3,5,7 y 9) corresponden a 5, o sea, que 
vasándonos en el ejemplo 1º podremos poner cualquier número par y en el 2º ejemplo podremos 
utilizar los impares y obtendremos los mismos resultados. 

 

Número implícito    
Receptor de 150 a 154 MHz. 

Fig.1 Sintonización de la frecuencia del transmisor en el receptor. 
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FUNCIONAMIENTO DEL MANDO GANANCIA /VOLUMEN 

(GAN/VOL)  
 

Este mando puede equipararse a un grifo, a través del cual, podemos variar la 
amplificación total del receptor. En nuestros receptores se utiliza un sistema con mecánica 
de precisión de 10 vueltas, lo que representa 3600 º de giro, frente a los convencionales    
310 º, lo que hace que resulte más fino de ajuste y que podamos conocer la intensidad de 
señal  que nos llega que es proporcional a la distancia, aunque solo sea a título orientativo, al 
tener un dial de mas vueltas. 

Al poner en marcha el receptor es aconsejable empezar con este mando al máximo e 
ir disminuyendo poco a poco alternando el mejor ajuste del mando de sintonía fina con una 
disminución de la ganancia procurando que el indicador de aguja no se vaya al fondo de 
escala para que el receptor no quede saturado y se obtenga la precisión necesaria para una 
buena búsqueda. Cuando no hay obstáculos importantes entre emisor y receptor, las señales 
pueden ser muy fuertes y se puede llegar a colocar el mando de ganancia por debajo del Nº4 
a 25 Km de distancia o más, en cambio puede ser necesario situarse a un Nº superior al 5 a 
solo 2 o 3 Km cuando las condiciones no son favorables porque hay obstáculos por medio. 
 
 

FUNCIONAMIENTO DEL MANDO SINTONÍA FINA  
 

Debido a la precisión de sintonía que requieren estos sistemas se utiliza un mando de 
310 º de giro que permite ajustar el punto donde se obtiene la señal más potente y agradable 
al oído, que coincide con el mayor movimiento hacia la derecha, de la aguja del indicador de 
intensidad de señal. Este mando tiene una numeración del 0 al 10 aunque solo se utiliza del 0 
al 5. En fábrica se ajusta el 0 para que corresponda con el principio de frecuencia asignada al 
canal que se utilice en ese momento, por ejemplo: Si en las llaves preselectoras de 
frecuencia ponemos 0 0 4 0 el 0 del mando de SINTONIA corresponde a 150.040, y el 5 a  
150.045. Cuando se tenga un transmisor cuya última cifra sea  muy baja como 150.040 MHz 
puede ocurrir que por pequeñas variaciones de frecuencia que ocurren en todos los equipos, 
se reciba mejor al final del canal 0 0 3 5 que va de 150.035 a 150.040, porque haya pasado la 
señal del emisor a 150.039 MHz.   

El mando de sintonía fina, debe ajustarse siempre que se utilice el receptor para una 
mayor recepción. Siempre debe alternarse el ajuste de este mando con el de ganancia. Es 
preferible anotarse el canal y sintonía fina donde se recibe  cada emisor, para partir de una 
posición ya comprobada. Aunque nuestros receptores no se saturan con facilidad, es decir 
que con los emisores más potentes estos se pueden discriminar a un metro de distancia sin 
necesidad de activar atenuadores exteriores que utilizan otros fabricantes para evitar la 
perdida de precisión a distancias cortas, se puede utilizar una estrategia consistente en 
desintonizar ligeramente la señal con el mando de sintonía fina para poder acercarse todavía 
más al emisor, sin que el receptor se sature. Esto puede ser útil en el caso en que el animal 
este muy cerca pero oculto entre follaje, que no permite verlo. 
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 El transmisor puede colocarse en posición vertical u horizontal.  
 

 (Ver Fig.2.)  Un transmisor vertical (en pata), radia 
muy poco por las   puntas, es decir  que por encima o por 
debajo del mismo, la radiación es mínima, pero radia 
aproximadamente por igual alrededor de la antena.  El 
comportamiento de una antena colocada horizontalmente (en 
cola), es el mismo en cuanto a su forma de radiar, es decir, 
radia muy poco por las puntas; la consecuencia de esto, es que 
si la situación del transmisor es tal, que su antena y la del 
receptor quedan paralelas, la captación es máxima; cualquier 
situación que se aparte de esta, hace perder señal . 

 A veces se producen rebotes, que producen un giro en la posición de las ondas, de vertical a 
horizontal o viceversa; por ello conviene probar ambas posiciones  con la antena del 
receptor, e incluso posiciones intermedias, buscando siempre la máxima señal. A medida 
que el transmisor se va alejando, el volumen de audición, así como la indicación de aguja, 
van disminuyendo. Esto ocurre así cuando el receptor  no esta saturado; para ello volvemos a 
recomendar que se regule el mando de GAN/ VOL, hasta conseguir que la aguja marque 
menos de media escala. 
 

TRIANGULACIÓN  
 

En la búsqueda de halcones, en el arte de la cetrería, o cualquier otra aplicación que 
sitúe el transmisor a kilómetros del receptor, es conveniente hacer una medida con la antena 
direccional (ver Fig. 3.), que nos permita establecer la dirección de donde viene la señal, 
sobre la cartografía del terreno (1ª posición). A continuación  y después de trazar una línea 
mental o real, sobre un mapa, de la supuesta trayectoria de la señal, debemos avanzar en 
círculo, de forma que nos situemos en un lateral de esa línea, para hacer una triangulación, 
que nos permita determinar donde se unen la primera línea y la segunda, trazada desde la 
última situación. En la unión de esas dos líneas, estará situado el transmisor ( 2ª posición) . 
El error será menor cuanto más nos acerquemos a un ángulo de 90 grados formado por 
ambas líneas. Estas medidas, pueden repetirse tantas veces como requieran las 
circunstancias. 
 Cualquiera de nuestros receptores, esta preparado para conectar unos auriculares, que 
nos permiten recibir las señales sin que nos molesten los ruidos de ambiente. Aconsejamos 
un modelo con control propio de volumen y con características técnicas adecuadas para el 
caso. Les rogamos nos consulten sobre este tema, pues no es adecuado cualquier 
auricular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3. triangulación. 

 
Fig.2. Radiación de antena 
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EL SEGUIMIENTO  
 

Después de conocer el funcionamiento de los mandos del receptor, puede seguirse el 
procedimiento de punto 1º para dejar el emisor bien sintonizado y si el animal se aleja 
perdiéndose de vista, proceder a aumentar la ganancia lo necesario para que el indicador de 
aguja marque lo menos posible que es cuando se obtiene el ángulo de captación más 
pequeño. Deberá aumentar la ganancia a medida que la señal se va haciendo más débil. Si se 
pierde la señal, debería levantar el brazo con el receptor, lo más alto posible;  a veces 
aumentar la altura 1/2 metro, puede significar recibir señal donde no se recibía. Si no 
consigue recibir señal, debe dirigirse hacia la dirección que se ha marchado el animal, 
buscando puntos altos, y preferiblemente despejados de arboleda, para evitar rebotes de 
señal que nos harían perder tiempo. Si la zona está muy poblada de arboles, debe hacer la 
búsqueda en polarización horizontal, es decir con la antena del receptor en posición 
horizontal para evitar los rebotes verticales de los árboles. Si sale de la zona de arboleda, 
debe hacer la localización buscando la dirección de la señal tanto vertical como 
horizontalmente, pasando por situaciones intermedias. Es conveniente intentar conservar la 
serenidad, cuando el animal que se busca, por su comportamiento, requiere que no pase 
mucho tiempo sin encontrarlo. Cuando el animal se ha alejado bastante y queremos seguir 
en línea recta hacia la señal, se pierde mucho tiempo si no se hace "la triangulación", pues 
nos podemos encontrar con zonas por donde no se puede pasar, por diferentes causas. En 
lugar de seguir la línea recta, busque un punto de referencia en la lejanía en esa línea, y siga 
otra línea a unos 45 º de la primera, a derecha o izquierda buscando la zona más alta. 
Después de unos minutos y cuando este en un punto algo elevado, vuelva a hacer una 
búsqueda. Si la mueva línea de la dirección de la señal, hace con la 1ª un ángulo de menos 
de 90º, continúe andando en la misma línea hasta acercarse a los 90 º, en cuya situación se 
obtiene el mínimo error. Donde se cruzan las dos líneas estará el animal.  Insistimos en que 
es conveniente tener un punto de referencia en la lejanía, tanto en la 1ª, como en la 2 línea. 
Si el animal está a mucha distancia, la única cosa que se puede hacer es buscar el punto más 
alto de la zona e ir cubriendo áreas de terreno. Como último recurso, puede ser muy útil la 
búsqueda con helicóptero o avioneta y también llevar consigo un sistema GPS que nos 
permite cubrir las áreas con mayor precisión.  
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RECEPTOR DE RADIO-SEGUIMIENTO . CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS.  
 
 
 
RECEPTORES DE 400 CANALES REFERENCIA 116 
              
- Cobertura de 4 MHz., lo que permite la recepción de 400 transmisores separados 10 KHz.. 
- Resolución de frecuencia: Saltos de 5 KHz. con ajuste fino de 5 KHz. mínimo en 180 
grados de giro. 
- Doble conversión superheterodina: 1ª.F.I. de 21'4 MHz. y 2ª de 455 KHz. 
- Sensibilidad Mínima Discernible (MDL):Mínima =  - 143 dbm., Típica = - 147 dbm., 
Máxima   = - 150 dbm., excepto para los modelos Ref. 432-F-PT y Ref. 432-F, con una 
Sensibilidad Mínima Discernible (MDL):Mínima = -141 dbm. (0.020V), Típica = -143 dbm. 
- Reinyección de frecuencia de imagen: Típico 60 db. 
- Margen dinámico por ajuste de control de ganancia: Mayor que 100 db. (típico 120 db. )      
(mando GAN/VOL.) con ajuste fino de 10 vueltas, que representan 3.600 grados, frente a los   
310 grados que se utilizan habitualmente, lo que permite una mayor precisión para             
determinar si el transmisor se acerca o se aleja así como para precisar más fácilmente      
la dirección. 
- Tensión de alimentación: Baterías  de Ni-Cd. de 10'8 v. 750 mA. 
- Consumo: Típico de 35 mA. 
- Autonomía: 20 horas. 
- Test de estado de baterías: Se entrega regulado para que a 9 v. la aguja esté situada justo        
cuando acaba la zona roja. 
- Margen garantizado de tensión de trabajo, sin variación de características: De 9v. a 14 v. 
- Montaje de placas electrónicas sobre muelles para amortiguación de golpes. 
- Entrada para carga de baterías con cargador incluido, para conectar a la red eléctrica de          
220 v. corriente alterna. 
- Carga: La carga máxima, se obtiene después de un tiempo de 14 a 16 horas con nuestro          
cargador de 70 mA. 220 v. incluido en el receptor. Como accesorio opcional, suministramos   
nuestro convertidor cc/cc para cargar baterías y utilizar simultáneamente el receptor, desde 
la   toma del encendedor del coche. 
- Entrada para alimentación exterior con accesorio para extraer corriente de 12 v. c.c. del          
encendedor del coche ( AL. EXT.). 
- Salida para auriculares: recomendamos auriculares de un mínimo de 8  con control de          
volumen incluido y especialmente equipados para esta aplicación. 
- Dimensiones: Altura = 60 mm., anchura = 130 mm., profundidad = 185 mm. 
- Estabilidad de frecuencia: ±1'5 KHz. de - 20 a 60 grados centígrados. 
- Peso:  1 Kg. 
 
NOTA:  Nos reservamos  el derecho de variar las características de este equipo sin previo                     
aviso.  
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PROCESADOR DE TONO PT-3 

 
 
 Este dispositivo, situado en el interior de nuestros modelos más avanzados de receptores 
de telemetría, permite obtener unas ventajas importes que indicamos a continuación. 
1º. Incluye un interruptor de 3 posiciones. 

- Posición baja: No funciona PT-3, solo sistema convencional. 
- Posición media:  Funciona PT-3, al mismo tiempo que sistema convencional. 
- Posición alta: Funciona PT-3, al mismo tiempo que sistema convencional y luz de  
  indicador de aguja al ritmo de la señal recibida, para facilitar la búsqueda nocturna. 

2º. Se crean señales nuevas a partir de las recibidas. El resultado es un sonido limpio, fuerte 
y mucho más largo, incluso a partir de señales con mucho ruido. La sensibilidad mínima de este 
sistema, es de - 130 dbm (0.071mV) .  
3º. El ángulo de recepción puede reducirse considerablemente hasta el límite de funcionamiento 
del PT-3, al cual se llega, disminuyendo el volumen / ganancia por el mando correspondiente 
4º. El uso de este dispositivo, nos permite discernir las señales directas de las reflejadas, ya 
     que las reflejadas son más débiles que las directas. Pequeñas diferencias que no sé  
     detectan a oído ni por el indicador de aguja, son detectadas por el PT-3, y convertidas en  
     grandes diferencias acústicas y visuales en su caso, para una mejor discriminación. 
 En los casos en que se deba saber con precisión el sitio exacto donde se oculta un  
     animal, y lo haga en una espesa maleza,  sabiendo que esta a pocos metros pero no lo  
     veamos, el PT-3 nos permite encontrarlo con un error de pocos centímetros. También 
     es útil, para saber si el animal viene o se va.. 
 
    Autonomía: 
  - 20 horas sin PT-3 
  - 18 horas con PT-3 y luz en indicador de aguja. 
    Accesorios: Debido a la disminución de la autonomía cuando se utiliza el PT-3, es  
    aconsejable, tener preparado en el vehículo para el caso de que nos quedemos sin baterías, 
los siguientes accesorios: 
1º. Cable de alimentación exterior, para encendedor de coche, que ya se incluye en todos               
     nuestros receptores. 
2º. Sistema de carga a partir de la toma de un encendedor de coche, ref. 127 
3º. Portapilas exterior con funda de goma, que nos permite conectar una alimentación exterior  
     con pilas alcalinas tipo AA, y que podrá conectarse a la toma posterior del receptor,  
     indicada como ALI. EXT. 
 
 
P.D. Aconsejamos la posición media ( sin luz ) durante el día, para ahorrar baterías. 
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