
         AYAMA-SEGUTEL 
           SISTEMES DE RÀDIO-RECERCA, CAPTURA I TELEMETRÍA. SISTEMES DE MESURES I CONTRAMESURES ELECTRÒNIQUES. 
           Camí Ral, 133 baixos – 08301 MATARÓ (Barcelona-Catalunya) ESPANYA. Tel. (93) 790.58.62 – FAX.(93) 796.49.32 e-mail:ayama@ayama.com                  

Web: http://www.ayama.com 

  
 

 
  

 
 

TRANSMISSOR  TP-1  DE UHF 
           

                                                                       
 

 

Receptors UHF de 10 canals (Ampliable a 20 canals) 
- Models 432 y 432 PT - 

·  Tamany reduït, amb antena i mànec plegables. 
·  Subministrat en bossa tipus càmara de vídeo. 
·  Connexió a encenedor del cotxe per aconseguir una autonomia 

indefinida. 
·  Indicador de direcció. 
·  Indicador d’intensitat de senyal. 
·  Processador de senyal exclusiu que permet refer les senyals rebudes 

 i obtenir-les netes, fortes i allargades amb un error menor que un pam       
(opció PT3). 

·  Dispositiu lluminós d’ajuda per recerques nocturnes (opció PT3). 
·  Comandament multivolta de guany/volum, per una precisió més gran en 

la recerca. 
 

 AYAMA-SEGUTEL  li incorpora un sisè sentit: “la localització”. 
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Especialment indicat per a gossos de la caça del po rc senglar . 

·  Transmissor d’alta potència. 
·  Abast: Més de 50 Km. en condicions òptimes. 
·  Detector de moviment regulable i d’aturada. 
·  Detector de bateria baixa. 
·  Pes: només 30 gr (collar no inclòs). 
·  Vida de la pila: Entre 20 i 30 dies segons l’activitat del gos. 
·  Model de pila: LS14250 (3.6 v) de liti. 
·  Hermèticament sellat per evitar l’entrada d’aigua o humitat. 
·  S’entrega amb collar inclòs. 
 


