
 
                          AYAMA-SEGUTEL le incorpora un sexto sentido “la localización”. 

 
                  

                    TRANSMISOR PARA RADIO-SEGUIMIENTO           
                               DE VEHÍCULOS Y PAQUETES 

 
 
 

TRANSMISOR TP-1 DE UHF 
 
 

 
 
 
 
 
       
                 
                  Fijación con imán                                                                        Sin fijación 
   
·  Transmisor de alta potencia. 
·  Alcance: Más de 50 Km. en condiciones óptimas. 
·  Detector de movimiento y paro con sensibilidad regulable. 
·  Detector de batería baja. 
·  Peso de solo 30 gr. 
·  Vida de la pila: Entre 20 y 30 días según actividad. 
·  Modelo de pila: LS14250 (3.6 v) de litio. 
·  Herméticamente sellado para evitar la entrada de  
      agua o humedad. 

 

Receptor UHF de 10 canales (Ampliable a 20  
canales)         - Modelo 432 PT -  
 
·  Tamaño reducido, con antena y mango plegables. 
·  Suministrado en bolsa tipo cámara de vídeo. 
·  Conexión a encendedor de coche para conseguir una autonomía indefinida. 
·  Indicación de dirección. 
·  Indicación de intensidad de señal. 
·  Procesado de señal exclusivo que permite rehacer las señales recibidas 

 y obtenerlas limpias, fuertes y alargadas con error menor que un palmo. 
·  Dispositivo luminoso de ayuda para búsquedas nocturnas. 
·  Mando multivuelta de ganancia/volumen, para mayor precisión en la 

búsqueda. 
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